Z

CO BIEN TAN PHO

CONG TY CP TM CO PIEN TAN PHU
DC: Thon Ninh X4, Ninh s¢. Thuong tin. Ha Noi

QUACERT,

TCVN 5935-1:2013/
1IEC 60502-1:2009 &
IEC 60332-3-24:2009

BANG THONG SO KY THUAT CAP PONG 1 LOI CACH PIEN PVC
SPECIFICATION OF PVC INSULATED 1 CORE COPPER CABLE

CAP1LOL CV

] CV CABLE 1 CORES
- Tiéu chuin 4p dung: TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009 - TCVN 6612 / IEC 60228
- Applied standard: TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009 - TCVN 6612 / IEC 60228

] Ruét din - Conductor Chiéu day Dbuong kinh Khéi lwgng
Tiét dién | Kétcau | Pwong kinh bi¢n tré DC cach dién . tong gan ding (¥)
danh dinh Tudt din toi da & 20°C danh dinh gan ding (*)
Structure | gan ddng (*) Max. DC Nominal Approx. Approx. mass
Nominal Conductor resistance at | thickness of overall
Area diameter 20% insulation diameter
approx
mm’ No/mm mm Q/km mm mm kg/km
1x1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 3,0 21
1x2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 33
1x4 7/0,85 2,55 4,61 0,8 4,2 49
1x6 7/1,05 3,12 3,08 0,8 4,7 70
1x10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 6,1 117
1x16 71,70 4,75 1,15 1,0 6,8 170
1x25 7/2,13 6,0 0,727 1,2 8,4 266
1x35 7/2,52 7,1 0,524 1,2 9,5 360
1x50 19/1,80 8,3 0,387 1,4 11,1 488
1x70 19/2,13 9,9 0,268 1,4 12,7 682
1x95 19/2,52 11,5 0,193 1,6 14,9 944
1x120 37/2,03 13,1 0,153 1,6 16,3 1176
1x150 37/2,25 14,7 0,124 1,8 18,3 1454
1x185 37/2,52 16,4 0,0991 2,0 20,4 1812
1x240 61/2,24 18,6 0,0754 2,2 23,0 2369
1x300 61/2,5 21,1 0,0601 2,4 25,9 2968
1x400 61/2,87 24,2 0,0470 2,6 29,4 3778
1x500 61/3,2 26,8 0,0366 2,8 32,4 3830
1x600 61/3,5 29,5 0,0260 3,0 35,5 5800




