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CO DIEN TAN PHO

CONG TY CP TM CO PIEN TAN PHU
DC: Thoén Ninh X4, Ninh sé. Thuong tin. Ha Noi

BANG THONG SO KY THUAT CAP PONG 1 LOI
CACH PIEN XLPE, VO BOC PVC
SPECIFICATION OF XLPE INSULATED, PVC SHEATH 1 CORE COPPER CABLE

CAP 1 LOI CXV

] CXV CABLE 1 CORES
- Tiéu chuan ap dung: TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009 - TCVN 6612 / IEC 60228
- Applied standard: TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009 - TCVN 6612 / IEC 60228

QUACERT,

TCVN 5935-1:2013/
IEC 60502-1:2009 &
IEC 60332-3-24:2009

Ruét din - Conductor Chiéu day | Chiéuday | Pudngkinh Khdi
cach dién vo tong lwgng cap
. — danh danh dinh | gin ding (*) | gin ding
Tiét dién Ket cau Pudng kinh | Dién tré DOC dinh Nominal Approx, (*)
danh f’linh Aru()t’ dan 0ida 620°C | Nominal thickness overall Approx,
Nominal | Structure | gan ding (*) Max, DC thickness of sheath diameter mass
area Conductor | resistance at of insulation
diameter 20°C
approx,
mm?2 NO /mm mm Q/km mm mm mm kg/km
1x1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 14 5,8 46
1x2,5 | 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 6,2 59
1x4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 6,8 78
1x6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 14 73 101
1x10 71,35 4,05 1,83 0,7 1,4 8,3 146
Ix16 | 7/1,70 4,75 1,15 0,7 1,4 9,0 211
1x25 72,13 6,0 0,727 0,9 1,4 10,6 311
1x35 712,52 7.1 0,524 0,9 1,4 11,7 414
1x50 | 19/1,80 8,3 0,387 1,0 1,4 13,1 561
1x70 19/2,13 9,9 0,268 1,1 14 14,9 741
1x95 | 19/2,52 11,5 0,193 1,1 1,5 16,9 1052
1x120 | 37/2,03 13,1 0,153 1,2 1,5 18,5 1245
1x150 | 37/2,25 14,7 0,124 1,4 1,6 20,7 1523
1x185 | 37/2,52 16,4 0,0991 1,6 1,6 228 1878
1x240 | 61/2,24 18,6 0,0754 1,7 1,7 254 2497
1x300 61/2,50 21,1 0,0601 1,8 1,8 28,3 3092
1x400 | 61/2,87 24,2 0,0470 2,0 1,9 32,0 4047
1x500 61/3,2 27,0 0,0366 2,2 2,0 35,4 4973
1x600 | 61/3,5 30,0 0,0260 24 22 39,2 6090




